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Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» մասին օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է․  
1.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Տարածական տվյալների ստանդարտացման ուղեցույցները հաստատելու մասին»  N 1569-Ն որոշման (այուհետ՝ Որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները․
1) Որոշման 3-րդ հավելվածի 191-201 կետերը ուժը կորցրած ճանաչել։
2) Որոշման 3-րդ հավելվածի 204-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրութամբ․
«204.  Ճանապարհի առանցքային գիծ (Road Centerline)։ Ճանապարհատրանսպորտային ցանցի երկրաչափական կմախքը, որը հիմք է հանդիսանում բոլոր մյուս շերտերի համար․ (աղյուսակ 2)։
1)  Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ՝ պատասխանատու մարմնի կողմից հատկացված եզակի նույնականացուցիչ, որը կարող է օգտագործվել որպես արտաքին բանալի՝ տարբեր հավելվածների միջոցով տարածական օբյեկտին հղում կատարելու նպատակով․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
3) Ճանապարհի անվանում՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
4) Ճանապարհի երկարություն՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
5) Ճանապարհի նշանակություն՝ (միջպետական, հանրապետական, մարզային (տեղական)․
6) Ճանապարհի տեխնիկական կարգ՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի 12 դեկտեմբերի N 28-Ն հրամանով հաստատված  ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերի (այսուհետ՝ ՀՀՇՆ 32-01-2022) (I-V)։
Աղյուսակ 2. Ճանապարհի առանցքային գիծ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (Road_Index)
	VarChar (10)

	Ճանապարհի անվանում (Name)
	VarChar (50)

	Ճանապարհի երկարություն (Length)
	Double(3)

	Ճանապարհի նշանակությունը (միջպետական, հանրապետական, մարզային (տեղական) (Motorway_Importance)
	VarChar (50)

	Ճանապարհի տեխնիկական կարգ (Tech․Category) 
	Integer (10)


»։
4. Որոշման 3-րդ հավելվածի 204-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 204․1-204․27 կետերով․
«204․1․ Ճանապարհահատվածների բարձրանիշերը (PK_M)։ Ներկայացվում է ճանապարհահատվածի բարձրությունը ծովի մակերևույթից (աղյուսակ 3)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշը, համարը և անվանումը՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
3) Ճանապարհահատվածի սկիզբը, պիկետը՝ նշվում է ճանապարհահատվածի սկիզբը (կմ+մմմ)․
4) Ճանապարհահատվածի ավարտը, պիկետը՝ նշվում է ճանապարհահատվածի ավարտը (կմ+մմմ)․
5) Ծովի մակերևույթից բարձրությունը մետրերով (եթե առկա է), (օր. 1000-1500մ)։
Աղյուսակ 3. Ճանապարհահատվածների բարձրանիշերը․»
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշը համարը և անվանումը (Road_Index)
	VarChar (20)

	Ճանապարհահատվածի սկիզբը՝ պիկետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Ճանապարհահատվածի ավարտը՝ պիկետը (End_KM)
	VarChar (20)

	Ծովի մակերևույթից բարձրությունը
  մետրերով (Elevation_M) 
	Double



204․2․ Օտարման շերտ (Right of Way)։ Ներկայացվում է ճանապարհի պահպանման և շահագործման համար հատկացված հողաշերտի սահմանները։ (աղյուսակ 4)։
1)  Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ՝ Օտարման շերտ (полоса отвода)` հողատարածք (հողի կատեգորիայից անկախ), որը նախատեսվում է ավտոմոբիլային   ճանապարհի կոնստրուկտիվ տարրերի և ճանապարհային շինությունների (կառուցվածքների) տեղակայման համար, որոնցում կարող են նախատեսվել (կառուցվել, տեղադրվել) ճանապարհային ծառայությունների մատուցման (սպասարկման) օբյեկտներ։
2) Օտարման շերտի լայնությունը ճանապարհի առանցքից (մ)․
3) Ճանապարհահատվածի սկիզբը, պիկետը՝ նշվում է ճանապարհահատվածի սկիզբը (կմ+մմմ)․
4) Ճանապարհահատվածի ավարտը, պիկետը՝ նշվում է ճանապարհահատվածի ավարտը (կմ+մմմ)․
Աղյուսակ 4. Օտարման շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Օտարման շերտի լայնությունը
   ճանապարհի առանցքից (ROW_Width)
	Double (5) 

	Ճանապարհահատվածի սկզբնական պիկետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Ճանապարհահատվածի վերջնական պիկետը (End_KM)
	VarChar (20)


 
204․3․ Կամուրջներ և ուղեանցներ (Bridges and Overpasses)։ Ներկայացվում է ճանապարհի վրա գտնվող բոլոր խոշոր արհեստական կառույցների մանրամասն շերտը (աղյուսակ 5)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Օբյեկտի տեղակայում՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի գտնվող հատվածը (կմ+մմմ)․
3) Կառույցի անվանում՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի անվանումը․
4) Կառույցի ընդհանուր երկարությունը՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի երկարությունը՝ մետրերով․
5) Կառույցի լայնությունը՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի երկարությունը՝ մետրերով․
6) Կառուցման հիմնական նյութը՝ նշվում է կամրջային կառուցվսծքի կամ ուղեանցի հիմնական կոնստրուկցիայի նյութը․
7) Առավելագույն թույլատրելի բեռնվածություն՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի առավելագույն թույլատրելի բեռնվածությունը՝ տոննաներով (առկայության դեպքում)․
8) Թռիչքների քանակ՝ նշվում է կամրջի կամ ուղեանցի թռիչքային կառուցվածքների քանակը։

Աղյուսակ 5. Կամուրջներ և ուղեանցներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Օբյեկտի տեղակայում (Location_Name)
	VarChar (30)

	Կառույցի անվանում (Structure Name)
	VarChar (100)

	Կառույցի ընդհանուր երկարությունը՝
 մետրերով (Length_M)
	Double (5)

	Կառույցի լայնությունը մետրերով
 (Width_M)
	Double (5)

	Կառուցման հիմնական նյութ (Material)
	VarChar (50)

	Առավելագույն թույլատրելի 
 բեռնվածություն (տոննա) (Load_Capacity_Tonn)
	Double (5)

	Թռիչքների քանակ (Spans_Count)
	Integer (5)



204․4․ Թունելներ (Tunnels)՝ - լեռնային զանգվածների միջով անցնող ստորգետնյա տրանսպորտային արհեստական կառույցներ իրենց ինժեներական սարքավորումներով (աղյուսակ 6)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Թունելի անվանում` նշվում է թունելի անվանումը.
3) Մուտքի պորտալի ստույգ պիկետը՝ նշվում է տվյալլ ճանապարհահատվածի վրա գտնվող  թունելի մուտքի պիկետը (կմ+մմմ).
4) Ելքի պորտալի ստույգ պիկետաժը՝ նշվում է տվյալլ ճանապարհահատվածի վրա գտնվող  թունելի ելքի պիկետը (կմ+մմմ).
5) Թունելի փաստացի երկարությունը՝ նշվում է թունելի փաստացի երկարությունը (մետրերով).
6) Երթևեկելի մասի լայնությունը թունելի ներսում (մ).
7) Մայթի կողմը և լայնությունը թունելի ներսում՝ նշվում է թունելի ներսում աջ կամ ձախ կողմում գտնվող մայթը և մայթի երկարությունը (մ).
8) Թույլատրելի եզրաչափային բարձրությունը (Габарит по высоте, մ)՝ խոշոր եզրաչափով բեռնատարների համար.
9) Հարկադիր օդափոխության համակարգի առկայությունը՝ նշվում է թունելի հարկադիր օդափոխության համակարգի առկայությունը (Այո/Ոչ).
10) Արհեստական լուսավորության առկայությունը՝  նշվում է թունելի արհեստական լուսավորության համակարգի առկայությունը (Այո/Ոչ)։

Աղյուսակ 6. Թունելներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Թունելի անվանում (Tunnel_Name)
	VarChar (100)

	Ճանապարհի պայմանանիշ (Road_Index)
	VarChar (20)

	Մուտքի պորտալի ստույգ պիկետը
(Start_KM)
	VarChar(20)

	Ելքի պորտալի ստույգ պիկետը 
  (End_KM)
	VarChar (20)

	Թունելի փաստացի երկարությունը
    (մետրերով) (Length_M)
	Double 

	Մայթի կողմը և լայնությունը թունելի ներսում (մ) (Width_M)
	Double

	Երթևեկելի մասի լայնությունը թունելի
   ներսում (Width_M)
	Double

	Թույլատրելի եզրաչափային
  բարձրությունը (Clearance_H_M)
	Double

	Հարկադիր օդափոխության համակարգի
 առկայությունը (Has_Ventilation)
	Boolean

	Արհեստական լուսավորության
  առկայությունը (Has_Illumination)
	Boolean



204․5․ Ջրահեռացման խողովակներ (Culverts)։ Ջրամատակարարում և ջրահեռացում ենթաթեմայի մեջ մտնող տարածական շերտեր կարող են համարվել ջրագծերը, դիտահորերը, կոյուղագծերը, կոյուղու դիտահորերը, անձրևատարները (աղյուսակ 7)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Ջրահեռացման խողովակի տեղադիրքը` նշվում է ջրահեռացման խողովակի գտնվելու ճանապարհահատվածը՝ պիկետով.
3) Խողովակի նյութը՝ նշվում է ջրահեռացման խողովակի նյութը (բետոն, մետաղ, պլաստիկ)
4) Խողովակի տրամագիծը կամ հատույթի չափը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող ջրահեռացման խողովակի տրամագիծը կամ հատույթի չափը․
5) Մուտքի գլխադիրի նկարագիրը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող ջրահեռացման խողովակի մուտքի գլխադիրի առկայությունը և նկարագիրը (առկա չէ, առկա է թևերով, դիտահոր և այլն)․
6) Ելքի գլխադիրի նկարագիրը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող ջրահեռացման խողովակի ելքի գլխադիրի առկայությունը և նկարագիրը (առկա չէ, առկա է թևերով, դիտահոր և այլն)․
7) Խողովակի ընդհանուր երկարությունը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող ջրահեռացման խողովակի ընդհանուր երկարությունը՝ մետրերով։
Աղյուսակ 7. Թունելներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ջրահեռացման խողովակի տեղադիրքը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Խողովակի նյութը (Pipe_Material)
	VarChar (50)

	Խողովակի տրամագիծը կամ հատույթի չափը (Diameter_M)
	Double (5)

	Մուտքի գլխադիրի նկարագիրը (առկա չէ, առկա է թևերով, դիտահոր և այլն) (Inlet_Condition)
	VarChar (50)

	 Ելքի գլխադիրի նկարագիրը (առկա չէ, առկա է թևերով, դիտահոր և այլն)/ Outlet_Condition
	VarChar (50)

	Խողովակի ընդհանուր երկարությունը (Length_M)
	Double



204․6․ Հենապատեր (Retaining Walls)։ Պահող կառույցները դասակարգվում են հետևյալ տեսակների` հենապատեր, ցցային կոնստրուկցիաներ և սյուներ, խարսխային ամրակապեր, պահող պատեր, կոնտրֆորսներ, գաբիոնային պատեր, ծածկույթային ցանցեր զուգորդված խարսխային ամրակապերով և այլն: Ըստ ՀՀՇՆ 33-02-2023-ի՝ հենապատերը, կախված կոնստրուկցիայից և նպատակից, բաժանվում են հետևյալ տեսակների՝  գրավիտացիոն՝ կառուցվում են ոչ ժայռային և ժայռային հիմնատակերի վրա, միաձույլ, այդ թվում՝ գլդոնած կամ հավաքովի բետոնից և երկաթբետոնից, ագուցային և ցցաշեն՝ կառուցվում են այնպիսի հիմնատակերի վրա, որոնք թույլ են տալիս ագույցի կամ ցցերի ընկղմում  (աղյուսակ 8)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Հենապատի սկզբնական պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող հենապատի սկզբնական պիկետը (կմ+մմմ)․
3) Հենապատի վերջնական պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող հենապատի վերջնական պիկետը (կմ+մմմ)․
4) Հենապատի դիրքը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող հենապատի (Վերին, Ստորին)․
5) Հենապատի նյութը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող հենապատի նյութը․
6) Հենապատի ընդհանուր երկարությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող հենապատիընդհանուր երկարությունը մետերով (մ)․
Աղյուսակ 9. Հենապատեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Հենապատի սկզբնական պիկետ (Start_KM)
	VarChar (20)

	Հենապատի վերջնական պիկետ (End_KM)
	VarChar (20)

	Հենապատի դիրքը (Wall_Position)
	VarChar (30)

	Հենապատի նյութ (Wall_Material)
	VarChar (50)

	Հենապատի ընդհանուր երկարություն  
  (Length_M)
	Double (5)



204․7․ Ճանապարհային նշաններ (Road Signs)։ Երթևեկության կարգավորման և տեղեկատվական նշանների կետային շերտ (աղյուսակ 10)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհային նշանի տեղադրման պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող ճանապարհային նշանի պիկետը (կմ+մմմ)․
3) Ճանապարհային նշանի կոդը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում ճանապարհային նշանի կոդը՝ ըստ ԳՕՍՏ 32945․
4) Ճանապարհային նշանի բովանդակությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում ճանապարհային նշանի բովանդակությունը (արագության սահմանչափ և այլն).
5) Ճանապարհային նշանի տեղադրման դիրքը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում ճանապարհային նշանի տեղադրման դիրքը (Աջ, Ձախ, Վերևում)։
Աղյուսակ 10. Ճանապարհային նշաններ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհային նշանի տեղադրման պիկետը Տեղադրման պիկետը (location_KM)
	VarChar (20)

	Նշանի կոդը՝ ըստ ԳՕՍՏ 32945 (GOST_Code)
	VarChar (20)

	Նշանի բովանդակությունը (Sign_Content)
	VarChar (100)

	Նշանի տեղադրման դիրքը (Side)
	VarChar (20)



204․8․ Արգելափակոցներ (Safety Barriers)։ Մետաղական և բետոնե պաշտպանիչ արգելափակոցների գծային շերտ (աղյուսակ 11)
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Ճանապարհաhատվածի սկիզբը, պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող արգելափալոցի սկզբի պիկետը (կմ+մմմ)․
3) Ճանապարհաhատվածի ավարտը, պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող արգելափալոցի վերջի պիկետը (կմ+մմմ)․
4) Արգելափակոցի նյութը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող արգելափալոցի նյութը (Մետաղ, Բետոն)․
5) Արգելափակոցի երկարությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող արգելափալոցի երկարությունը։
Աղյուսակ 11. Անվտանգության արգելափակոցներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհաhատվածի սկիզբը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Ճանապարհաhատվածի ավարտը (End_KM)
	VarChar (20)

	Նյութը (Material)
	VarChar (50)

	Արգելափակոցի երկարությունը (Length_KM)
	Double (5)



204․9․ Լուսավորության ցանց (Street Lighting)։ Ճանապարհի արհեստական լուսավորության սյուների և գծերի շերտ (աղյուսակ 12)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Լուսավորության համակարգի պիկետը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող լուսավորության համակարգի սկիզբ և վերջ (օրինակ՝ 12+450 – 13+860).
3) Լուսատուի տեսակը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող լուսավորության համակարգի լուսատուի (LED, Նատրիումային և այլն).
4) Տեղադրման կողմը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում լուսավորության համակարգի տեղադրման դիրքը (Աջ, Ձախ, Առանցքային)․
5) Պատկանելիությունը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գտնվող լուսավորության համակարգի սեփականատերը կամ համակարգի պահպանողը (օրինակ՝ Համայնք, ՏԿԵՆ, մարզպետարան, ՀԷՑ)

Աղյուսակ 12. Անվտանգության արգելափակոցներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Լուսավորության համակարգի պիկետը ՝ սկիզբ և վերջ (Location_KM)
	VarChar (20)

	Լուսատուի տեսակը (Lamp_Type)
	VarChar (50)

	Տեղադրման կողմը (Side)
	VarChar (10)

	Պատկանելիությունը (Owner)
	VarChar (100)



204․10․ Աղմկապաշտպան և ձնապաշտպան կառույցներ (Noise & Snow Barriers): Բնապահպանական կամ կլիմայական ազդեցություններից պաշտպանող էկրաններ (աղյուսակ 13):
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Նպատակը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղակայված աղմկապաշտպան կամ ձյունապաշտպան արգելակի նշանակությունը (Աղմկապաշտպան, Ձնապաշտպան, Ծառաշերտ).
3) Նյութը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղակայված աղմկապաշտպան կամ ձյունապաշտպան արգելակի նյութը (Պոլիկարբոնատ, Բուսականություն, Մետաղ և այլն)
4) Էկրանի կամ ծառաշերտի բարձրությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղակայված աղմկապաշտպան կամ ձյունապաշտպան արգելակի կամ ծառաշերտի բարձրությունը (մ)․
5) Պաշտպանվող հատվածի սկիզբը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղակայված աղմկապաշտպան կամ ձյունապաշտպան արգելակի կամ ծառաշերտի սկիզբը․
6) Պաշտպանվող հատվածի ավարտը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղակայված աղմկապաշտպան կամ ձյունապաշտպան արգելակի կամ ծառաշերտի ավարտը։
Աղյուսակ 13. Աղմկապաշտպան և Ձնապաշտպան կառույցներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	 Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	 Նպատակը (Barrier_Type)
	VarChar (50)

	Նյութը (Material)
	VarChar (50)

	Էկրանի կամ ծառաշերտի բարձրությունը (Height_M)
	Double

	Պաշտպանվող հատվածի սկիզբ (Start_KM)
	VarChar (20)

	Պաշտպանվող հատվածի ավարտ (Start_KM)
	VarChar (20)



204․11․ Խելացի տրանսպորտային համակարգ, կշռման կայաններ (ITS/weighing stations)։ Երթևեկության վերահսկման խելացի համակարգեր, տրանսպորտային միջոցների քաշի ստուգման կայաններ (աղյուսակ 14)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Տեսակը՝ նշվում է համակարգի տեսակը (Խելացի տրանսպորտային համակարգ, Կշռման համակարգ)․
3) Տեղադրման պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում տեղադրված համակարգի պիկետը (կմ+մմմ)․
4) Վերահսկման ուղղությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա համակարգի ուղղությունը՝ աջ կամ ձախ․
5) Սպասարկող մարմինը կամ ընկերությունը՝ նշվում է համակարգի սպասարկող մարմնի՝ ընկերության անվանումը։ 
Աղյուսակ 14. Տեսախցիկներ և Արագաչափեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	 Տեսակը (Device_Type)
	VarChar (50)

	Տեղադրման պիկետը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Վերահսկման ուղղությունը (Direction)
	VarChar (50)

	Սպասարկող մարմինը կամ ընկերությունը (Operator)
	VarChar (100)



204․12․ Գծանշումներ (Road Markings): Ճանապարհի հորիզոնական և ուղղահայաց գծանշումների գծային կամ մակերեսային շերտ (աղյուսակ 15):
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Գծանշման կոդը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գծանշման կոդը ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 113-Ն որոշման (օր.՝ 1.1 հոծ գիծ, 1.16.1 հետիոտային և այլն)․
3) Գծանշման սկզբի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գծանշման սկիզբը․
4) Գծանշման վերջի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գծանշման ավարտը․
5) Նյութը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գծանշման նյութը (ներկանյութերով (էմալով), ջերմաթաղանթներով և սառը թաղանթներով)․
6) Գույնը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում գծանշման գույնը (սպիտակ, դեղին, կարմիր, նարնջագույն)։
Աղյուսակ 15. Տեսախցիկներ և Արագաչափեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Գծանշման կոդը (Marking_Code)
	VarChar (20)

	Ճանապարհաhատվածի սկիզբը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Ճանապարհաhատվածի ավարտը (End_KM)
	VarChar (20)

	Նյութը (Material_Type)
	VarChar (50)

	Գույնը (Color)
	VarChar (20)



204․13․ Խաչմերուկներ և միացումներ/փոխհատումներ (Intersections & Junctions):  Այլ ճանապարհների հետ միջպետական, հանրապետակա և մարզային (տեղական) ճանապարհների հատումների և միացումների/փոխհատումների (примыкания) հանգույցներ (աղյուսակ 16)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Գլխավոր ճանապարհի հետ հատման/փոխատման պիկետաժը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա գլխավոր ճանապարհի գլխավոր ճանապարհը․
3) Հատվող ճանապարհի անվանումը կամ ինդեքսը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում հատվող ճանապարհի անվանումը կամ ինդեքսը․
4) Հատակագծի տեսակը` նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում խաչմերուկի կամ փոխատման տեսակը (հարում, հատում, շրջանաձև)․
5) Արգելակման անցումային-դանդաղեցման գոտիների երկարությունը՝ նշվում է փոխատումների արգելակման անցումային-դանդաղեցման գոտիների չափերը (մ)․
6) Խաչմերուկի կամ փոխատման մակարդակների քանակը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում խաչմերուկի կամ փոխատման մակարդակների քանակը (սովորական, էստակադա և այլն)։
Աղյուսակ 16. Խաչմերուկներ և միացումներ/փոխհատումներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Գլխավոր ճանապարհի հետ հատման պիկետաժը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Հատվող ճանապարհի անվանումը կամ ինդեքսը (Intersect_Road)
	VarChar (100)

	Հատակագծի տեսակը (Layout_Type)
	VarChar (50)

	Արգելակման անցումային-դանդաղեցման գոտիների երկարությունը (Acceleration_L)
	Double (10)

	 Մակարդակների քանակը (Level_Count)
	Integer (10)



204.14․ Ճանապարհների հետ հատվող երկաթուղային գծանցներ (Railway Crossings)։ Շերտը ներկայացվում է գծային տեսքով և հետևյալ հիմնական հատկանիշներով (աղյուսակ 17)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Երկաթուղային գծանցի տեղադիրքը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա երկաթուղային գծանցի տեղադիրքը՝ պիկետը․
3) Երկաթուղային գծանցի տեսակը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա երկաթուղային գծանցի տեսակը (Պահպանվող, Չպահպանվող)։
4) Երկաթուղային գծանցի ուղեփակոցի (շլագբաումի) առկայություն՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա երկաթուղային գծանցի ուղեփակոցի առկայությունը (Այո/Ոչ)․
5) Երկաթուղային գծանցին մոտենալիս տեսանելիությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա երկաթուղային գծանցին մոտենալիս տեսանելիության հեռավորությունը (մ)՝ ըստ ԳՕՍՏ Ռ 52289-2019-ի համապատասխան․
6) Երկաթուղային գծանցի ծածկի նյութը՝  նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա երկաթուղային գծանցի ծածկի նյութը (Ռետինե, Բետոնե, Ասֆալտ)։
Աղյուսակ 17. Երկաթուղային գծանցներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Երկաթուղային գծանցի տեղադիրքը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Երկաթուղային գծանցի տեսակը (Crossing_Type)
	VarChar (0)

	Երկաթուղային գծանցի ուղեփակոցի (շլագբաումի) առկայություն (Has_Barrier)
	Boolean

	Երկաթուղային գծանցին մոտենալիս տեսանելիությունը (Visibility_M)
	Double

	Երկաթուղային գծանցի ծածկի նյութը  (Deck_Material)
	VarChar (50)



204․15․ Հետիոտնային անցումներ (Pedestrian Crossings)․ Վերգետնյա, ստորգետնյա և փողոցային հետիոտնային անցումների շերտ (աղյուսակ 18)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Հետիոտնային անցումի տեսակը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա հետիոտային անցման տեսակը (վերգետնյա, ստորգետնյա, չկարգավորվող)
3) Հետիոտնային անցման տեղադիրքը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա հետիոտային անցման տեղադիրքը՝ պիկետը, (կմ+մմմ)
4) Հետիոտնային անցումում հատուկ լուսավորություն՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա հետիոտային անցումում հատուկ լուսավորության առկայությունը՝ (Այո/Ոչ)
5) Կարգավորվում լուսացույցով՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա հետիոտային անցումը լուսացույցով կարգավորված լինելու հանգամանքը (Այո/Ոչ)․
6) Հետիոտնային անցումում անվասայլակների համար թեքահարթակի առկայություն՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա հետիոտային անցում անվասայլակների համար թեքահարթակի առկայությունը (Այո/Ոչ)։

Աղյուսակ 18. Հետիոտնային անցումներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Հետիոտնային անցումի տեսակը (Crossing_Type)
	VarChar (50)

	Հետիոտնային անցման տեղադիրքը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Հետիոտնային անցումում հատուկ լուսավորություն (Is_Illuminated)
	Boolean

	Կարգավորվում լուսացույցով (Has_TrafficL)
	Boolean

	Հետիոտնային անցումում անվասայլակների համար թեքահարթակի առկայություն (Has_Ramp)
	Boolean



204․16․ Մայթեր և հետիոտնային ուղիներ (Sidewalks): Հետիոտնի շարժման համար նախատեսված հատվածները (աղյուսակ 19)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի աջ կամ ձախ կողմում մայթեր և հետիոտնային ուղիներ՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթերի կամ հետիոտնային ուղիները․
3) Մայթի միջին լայնությունը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթի կամ հետիոտնային ուղու լայնությունը (մ)․
4) Պատվածքի նյութը՝  նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթի կամ հետիոտնային ուղու ծածկի տեսակը՝ նյութը (ասֆալտ, սալիկ և այլն)․
5) Եզրաքարի նյութը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթի կամ հետիոտնային ուղու եզրաքարի նյութը (բազալտ, բետոն և այլն)
6) Մայթի և հետիոտնային ուղու սկզբի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթի կամ հետիոտնային ուղու սկզբի պիկետը․
7) Մայթի և հետիոտնային ուղու ավարտի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի աջ և ձախ կողմում առկա մայթի կամ հետիոտնային ուղու ավարտի պիկետը։
Աղյուսակ 24. Մայթեր և հետիոտնային ուղիներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի աջ կամ ձախ կողմում (Side)
	VarChar (20)

	Մայթի միջին լայնությունը (Width_M)
	Double

	Պատվածքի նյութը (Material)
	VarChar (50)

	Եզրաքարի նյութը (Curb_Material)
	VarChar (50)

	  Մայթի և հետիոտնային ուղու ավարտի պիկետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Մայթի և հետիոտնային ուղու ավարտի պիկետը (End_KM)
	VarChar (20)



204․17․  Ջրահեռացման առուներ  (Side Ditches): Ճանապարհից մակերևութային ջրերի հեռացման համակարգեր (աղյուսակ 20)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ջրահեռացման առվի տեսակը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի ջրահեռացման առվի տեսակը (վաք, առու և այլն)՝ 
3) Ջրահեռացման առվի սկզբի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի ջրահեռացման առվի սկիզբի պիկետը․
4) Ջրահեռացման առվի ավարտի պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա ջրահեռացման առվի վերջի պիկետը․
5) Որ կողմում է գտնվում ջրահեռացման առուն՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի ջրահեռացման առուն որ կողմում է գտնվում  (Աջ/Ձախ)։
Աղյուսակ 20. Ջրահեռացման առուներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ջրահեռացման առվի տեսակը (Ditch_Type)
	VarChar (50)

	Ջրահեռացման առվի սկզբի պիկետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Ջրահեռացման առվի ավարտի պիկետը (End_KM)
	VarChar (20)

	Որ կողմում է գտնվում ջրահեռացման առուն (Side)
	VarChar (20)



204․18․  Կայանատեղիներ և հանգստի գոտիներ (Rest Areas): Ճանապարհի հարևանությամբ գտնվող հանգստի և կայանման տարածքները (աղյուսակ 21)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Հեռավորությունը ճանապարհի եզրից՝ նշվում է կայանատեղիի կամ հանգստի գոտու հեռավորությունը ճանապարհի տվյալ հատվածից (մ)․
3) Կայանատեղիի տեսակը։ Օրինակներ՝
· Կարճաժամկետ կայանատեղի (միայն թեթև մարդատար ավտոմոբիլի համար),
· Բազմաֆունկցիոնալ հանգստի գոտի (հանգստի և սնվելու համար նախատեսված սեղաններով և նստարաններով, մեքենաների կայանատեղիներով, զուգարաններով և աղբամաններով, տրանսպորտային միջոցների (ավտոմեքենաներ, բեռնատարներ, ավտոբուսներ, ավտոգնացքներ) կայանատեղով՝ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված),
· Ծանրաքաշ բեռնատարների հատուկ կայանատեղի (TIR),
· Տեսարժան վայրի դիտահարթակ (Viewpoint parking)․
4) Կայանատեղիի ընդհանուր մակերեսը՝  նշվում է կայանատեղիի կամ հանգստի գոտու ընդհանուր մակերեսը (քմ)․
5) Նախատեսված տրանսպորտային միջոցներերի քանակը (տարողունակություն)՝ նշվում է կայանատեղիում նախատեսված տրանսպորտային միջոցների առավելագույն քանակը․
6) Խմելու կամ տեխնիկական ջրի առկայությունը՝ նշվում է կայանատեղիում նախատեսված խմելու ջ խմելու կամ տեխնիկական ջրի առկայությունը (Այո/Ոչ)․
7) Սանիտարական հանգույցի առկայությունը՝  նշվում է կայանատեղիում նախատեսված  սանհանգույցի առկայությունը (Այո/Ոչ)․
8) Ավտոէստակադայի առկայություն (վերանորոգման համար)՝ նշվում է կայանատեղիում տրանսպորտային միջոցների վերանորոգման համար վերանորոգման կետի  առկայությունը․
9) Բնակավայրի անվանումը՝ նշվում է կայանատեղի մոտակայքում գտնվող բնակավայրի անվանումը․
10) Տեղադիրքը՝ պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածում առկա կայանատեղի տեղադիրքը՝ պիկետը։
Աղյուսակ 21. Կայանատեղիներ և հանգստի գոտիներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Հեռավորությունը ճանապարհի եզրից (Distance_From_Road_M)
	Double

	Կայանատեղիի տեսակը (Parking_Type)
 Օրինակներ՝
• Կարճաժամկետ կայանատեղի (միայն մարդատարների համար)
• Բազմաֆունկցիոնալ հանգստի գոտի 
• TIR / Ծանրաքաշ բեռնատարների հատուկ կայանատեղի
• Տեսարժան վայրի դիտահարթակ (Viewpoint parking)
	VarChar (50)

	Կայանատեղիի ընդհանուր մակերեսը (Parking_Area)
	Double (10)

	Նախատեսված տրանսպորտային միջոցների քանակը (տարողունակություն) (Capacity_Veh)
	Integer (10)

	Խմելու կամ տեխնիկական ջրի առկայությունը (Water_Supply)
	Boolean

	Սանիտարական հանգույցի առկայությունը (Toilet_Facility)
	             Boolean

	Ավտոէստակադայի առկայություն (վերանորոգման համար) (Ramp_Facility)
	             Boolean

	Համապատասխան բնակավայրի անվանումը (Residence)
	            VarChar (50)

	Տեղադիրքը՝ պիկետը (Location_KM)
	            VarChar (20)



204․19․  Ճանապարհամերձ սպասարկման օբյեկտներ (Commercial Facilities)։ Բենզալցակայաններ, մոթելներ, սննդի կետեր և սպասարկման այլ օբյեկտներ (աղյուսակ 22)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ.
2) Մուտքի տեղադիրքը ճանապարհից`  նշվում է օբյեկտի դիրքը ճանապարհի երթևեկելի գոտու եզրից (հեռավորությունը, տեսանելիությունը և այլն)․
3) Անցումային-արագացման, դանդաղեցման գոտու առկայությունը՝ նշվում է օբյեկտին միացող անցումային-արագացման, դանդաղեցման գոտու առկայությունը (Այո/Ոչ)․
4) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի (օրինակ՝ Մ-1, Հ-12)․
5) Սպասարկման օբյեկտի տեսակը՝ նշվում է օբյեկտի տեսակը (ԱԳԼՃԿ, բենզալցակայան, ռեստորան, հյուրանոց և այլն)․
6) Մուտքի տեղադիրքը՝ պիկետը՝ նշվում է սպասարկման օբյեկտի ճանապարհահատվածի տեղադիրքը՝ պիկետը․
7) Սպասարկման օբյեկտի հեռավորությունը ճանապարհի եզրից՝ նշվում է սպասարկման օբյեկտի հեռավորությունը ճանապարհի երթևեկելի գոտու ծայրից (մետրերով)
8) Տեղադիրքը ըստ գոտիականության՝ նշվում է սպասարկման օբյեկտը գտնվում է օտարման շերտում, թե պաշտպանական գոտում․
9)  Մուտքի հանգույցի արհեստական լուսավորության առկայություն՝ նշվում է սպասարկման օբյեկտի մուտքի մոտ լուսավորության առկայությունը ճանապարհահատվածում  (Այո/Ոչ)։
Աղյուսակ 22. Ճանապարհամերձ կոմերցիոն օբյեկտներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Մուտքի տեղադիրքը ճանապարհից (Location_KM)
	VarChar (20)

	Անցումային-արագացման, դանդաղեցման գոտու առկայությունը (Has_Decel_Lane)
	Boolean

	Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (FK_Road_Id)
	Integer (10)

	Սպասարկման օբյեկտի տեսակը (Facility_Type)
	VarChar (50)

	Մուտքի տեղադիրքը` պիկետy (Location_KM)
	VarChar (20)

	Սպասարկման օբյեկտի հեռավորությունը ճանապարհի եզրից (Distance_Edge_Road)
	Location_M

	Տեղադիրքը ըստ գոտիականության. (Zone_Location)
	VarChar (50)

	Մուտքի հանգույցի արհեստական լուսավորության առկայություն   (Has_Night_Lighting)
	Boolean



204․20․ Ավտոբուսի կանգառներ (Bus Stops / Pavilions). Ուղևորների սպասարկման կետեր (остановочные пункты) (աղյուսակ 23)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Կանգառի տեսակը։ Նշվում է կանգառի տեսակը, օրինակ
· Միջանկյալ (գծային),
· Վերջնակետային (դիսպետչերական կետով),
· Ըստ պահանջի (առանց հատուկ կահավորման)․
3) Կանգառի տեղադիրքը պիկետը՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի վրա գտնվող կանգառի տեղադիրքը՝ պիկետը․
4) Երթևեկության ուղղությությունը՝ նշվում է ճանապարհի երթևեկության ուղղությունը  (Աջ/Ձախ)
5) Սպասասրահի/տաղավարի առկայություն՝ նշվում է կանգառում սպասասրահի կամ տաղավարի առկայությունը (Այո/Ոչ)․
6) Կանգառային գրպանիկի առկայություն՝ նշվում է կանգառային գրպանիկի առկայությունը (Այո/Ոչ)․
7) Համապատասխան բնակավայրի անվանումը՝ նշվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում գտնվող կանգառի մոտական բնակավայրի անվանումը․
Աղյուսակ 23. Ավտոբուսի կանգառներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Կանգառի տեսակը։
Օրինակներ՝
• Միջանկյալ (գծային)
• Վերջնակետային (դիսպետչերական կետով)
• Ըստ պահանջի (առանց հատուկ կահավորման) (Stop_Type)
	VarChar (50)

	Կանգառի տեղադիրքը՝ պիկետը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Երթևեկության ուղղությունը (Side)
	VarChar (20)

	Սպասասրահի / տաղավարի առկայություն (Has_Pavilion)
	Boolean

	Կանգառային գրպանիկի առկայություն (Has_Pocket)
	Boolean

	Համապատասխան բնակավայրի անվանումը (Residence)
	VarChar (50)



204․21․  Գովազդային վահանակներ։ Ճանապարհի օտարման շերտում կամ բաժանարար գոտում տեղադրված գովազդայնին վահանակներ (աղյուսակ 24)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Գովազդային վահանակի տեսակը՝ օրինակ՝ Էլեկտրոնային էկրան, Ստանդարտ վահանակ, Լուսատուփ և այլն․
3) Վահանակի գաբարիտային չափերը՝ նշվում է գովազդային վահանակի փաստացի չափերը (օրինակ՝ 3x6մ)․
4) Տեղադրման կետը ըստ պիկետի՝ նշվում է տվյալ ճանապարհահատվածի վրա տեղադրված գովազդային վահանակի տեղադիրքը՝ պիկետը (կմ+մմմ)․
8) Ճանապարհի աջ կամ ձախ կողմը, բաժանիչ գոտին՝ նշվում է վահանակի տեղադրված ուղղությունը՝ ճանապարհի երթևեկության գոտուց, իսկ բաժանիչ գոտու դեպքում նշվում է՝ «Բաժանիչ գոտի»  (Աջ/Ձախ/ Բաժանիչ գոտի)․
5) Վահանակի հենապատի փաստացի հեռավորությունը երթևեկելի մասի եզրից՝ նշվում է գովազդայի վահանակի հեռավորությունը ճանապարհի երթևեկելի գոտուց (մ)․
Աղյուսակ 24. Գովազդային վահանակներ շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Գովազդային վահանակի տեսակը (Ad_Type)
	VarChar (50)

	Վահանակի գաբարիտային չափերը (Dimensions)
	VarChar (50)

	Տեղադրման կետը ըստ պիկետի (Location_KM)
	VarChar (20)

	Ճանապարհի աջ կամ ձախ կողմը, բաժանիչ գոտում (Side/Dividing_line)
	VarChar (20)

	Վահանակի հենապատի փաստացի հեռավորությունը երթևեկելի մասի եզրից (Distance_From_Road_M)
	Double



204․22․ Ճանապարհահատվածներն ըստ աղետի ռիսկի մակարդակի (M_Sections_Risk_Level) (աղյուսակ 25)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի
3) Հատվածի սկզբնական պիկետը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  սկիզբը, որտեղ առկա է աղետի ռիսկ (կմ+մմմ)․
4) Հատվածի վերջնական պիկետը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  ավարտը, որտեղ առկա է աղետի ռիսկ (կմ+մմմ)․
5) Հատվածի երկարությունը՝  նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  երկարությունը, որտեղ առկա աղետի ռիսկ՝ մետրերով (մ)․
6) Ռիսկի մակարդակը՝ նշվում է առկա աղետի ռիսկի մակարդակը (Բարձր, Միջին, Ցածր) 
7) Հիմնական կլիմայական վտանգը՝ նշվում է առկա աղետի կլիմայական վտանգի տեսակը․
8) Կլիմայական խոցելիության ինդեքսը՝ նշվում է առկա աղետի կլիմայական խոցելիության ինդեքսը:
Աղյուսակ 25. Ճանապարհահատվածներն ըստ ռիսկի մակարդակի շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (FK_Road_Id)
	Integer (10)

	Հատվածի սկզբնական պիկետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Հատվածի վերջնական պիկետը (End_KM)
	VarChar (20)

	Հատվածի երկարությունը (Length_M)
	Double

	Ռիսկի մակարդակը (Risk_Level)
	VarChar (50)

	Հիմնական կլիմայական վտանգը (Primary_Climate_Hazard)
	VarChar 100

	Կլիմայական խոցելիության ինդեքսը (Vulnerability_Index)
	Double



204․23․  Ճանապարհահատվածում առկա ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամասեր (Avalanche_Snowdrift_Sections) (աղյուսակ 26)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի
3) Վտանգավոր հատվածի սկիզբը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  սկիզբը, որտեղ առկա է ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամաս (կմ+մմմ)․
4) Վտանգավոր հատվածի ավարտը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  ավարտը, որտեղ առկա է ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամաս (կմ+մմմ)․
5) Հատվածի երկարությունը՝  նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  երկարությունը, որտեղ առկա է ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամաս՝ մետրերով (մ)․
6) Վտանգի տեսակը`  նշվում է ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամասերի տեսակը (Ձնահյուս, Ձնաբուք)
Աղյուսակ 34. Ձնահյուսերի և ձնաբքերի խոցելի տեղամասեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	 Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (Road_Index)
	VarChar (20)

	Վտանգավոր հատվածի սկիզբը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Վտանգավոր հատվածի ավարտը (End_KM)
	VarChar (20)

	Հատվածի երկարությունը մետրերով (Length_M)
	Double

	Վտանգի տեսակը (Hazard_Type)
	VarChar (50)



204․24․  Ճանապարհահատվածում առկա սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամասեր (Mudflow_Flood_Sections) (աղյուսակ 27)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի
3) Վտանգավոր հատվածի սկիզբը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  սկիզբը, որտեղ առկա է սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամաս (կմ+մմմ)․
4) Վտանգավոր հատվածի ավարտը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  ավարտը, որտեղ առկա է սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամաս (կմ+մմմ)․
5) Հատվածի երկարությունը՝  նշվում է ճանապարհի այն հատվածի  երկարությունը, որտեղ առկա է սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամաս ՝ մետրերով (մ)․
6) Վտանգի տեսակը` նշվում է  սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամասը (Սելավ, Հեղեղում / Flash flood)
7) Աղբյուրը՝ նշվում է սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամասի աղբյուրը (օրինակ՝ հարակից գետի վարարում, մակերևութային հոսք լանջից, անբավարար ջրահեռացում)
8) Ջրածածկման հավանական/առավելագույն խորությունը ճանապարհի վրա՝  նշվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում ջրածածկման հավանական կամ առավելագույն խորությունը մետրերով (մ)․
9) Հաճախականությունը՝ նշվում է ճանապարհի տվյալ հատվածում սելավի կամ ջրածածկման հավանական հաճախականությունը (Հազվադեպ, Սեզոնային, Մշտական ռիսկ)։
Աղյուսակ 27. Սելավավտանգ և ջրածածկվող տեղամասեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	 Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (Road_Index)
	VarChar (20)

	Վտանգավոր հատվածի սկիզբը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Վտանգավոր հատվածի ավարտը (End_KM)
	VarChar (20)

	Հատվածի երկարությունը մետրերով (Length_M)
	Double

	Վտանգի տեսակը (Flash flood) (Hazard_Type)
	VarChar (50)

	Աղբյուրը (Flood_Source)
	VarChar

	Ջրածածկման հավանական/առավելագույն խորությունը ճանապարհի վրա (Max_Water_Depth_M)
	Double

	Հաճախականությունը (Frequency)
	VarChar(50)	



204․25․  Ճանապարհահատվածում առկա քարաթափման ենթակա տեղամասեր (Rockfall_Prone_Sections (աղյուսակ 28)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
3) Քարաթափման կետի պիկետը՝ նշվում է ճանապարհի այն հատվածը որտեղ առկա է քարաթափման ռիսկ․
4) Բնակավայրի անվանումը՝ նշվում է համապատասխան բնակավայրի անվանումը, որտեղ գտնվում է քարաթափման հատվածը․
5) Գրանցված քարաթափման ամսաթիվը՝ նշվում է քարաթափման գրանցման օրը, ամիսը, տարին․
6) Գրանցված իրադարձության ժամը՝ նշվում է քարաթափման հայտնաբերման՝ գրանցման ժամը․
7) Թափված զանգվածի մոտավոր ծավալը՝  նշվում է քարաթափված զանգվածի մոտավոր ծավալը՝ խորանարդ մետրով 
Աղյուսակ 28. Քարաթափման ենթակա տեղամասեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշը (Road_Index)
	VarChar (20)

	 Քարաթափման կետի պիկետը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Բնակավայրի անվանումը (Residence)
	            VarChar (50)

	 Գրանցված քարաթափման ամսաթիվը (Event_Date)
	Date

	Գրանցված իրադարձության ժամը (Event_Time)
	VarChar (20)

	Թափված զանգվածի մոտավոր ծավալը խորանարդ մետրով (Volume_M3)
	Double



204․26․  Ճանապարհահատվածում առկա սողանքային տեղամասեր (Landslide_road / Landslide_on_M)։ Ճանապարհային ցանցի այն հատվածները, որոնք անմիջապես գտնվում են սողանքային մարմնի վրա կամ խոցելի են դրա ազդեցությանը (աղյուսակ 29)։
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
3) Սողանքային հատվածի սկզբնակետը՝ նշվում է սողանքային տեղամասի ճանապարհահատվածի  սկզբնակետը (կմ+մմմ)․
4) Սողանքային հատվածի ավարտը՝ նշվում է սողանքային տեղամասի ճանապարհահատվածի  վերջնակետը (կմ+մմմ)․
5) Ռիսկի աստիճանը՝ նշվում է սողանքային հատվածի ռիսկի աստիճանը (Բարձր, Միջին, Ցածր)՝ ըստ գնահատման․
6) Սողանքի կարգավիճակը՝ նշվում  է սողանքի կարգավիճակը (Ակտիվ, Պասիվ/Կայունացած)
7) Ճանապարհի վրա ազդող մոտավոր մակերեսը կամ ծավալը՝ նշվում է սողանքի հետևանքով ճանապարհահատվածի վրա ազդեցությունը՝ մոտավոր մակերեսով կամ ծավալով (քմ)․
8) Վերջին ակտիվության կամ ճանապարհի վնասման արձանագրված ամսաթիվը՝ նշվում է սողանքի ակտիվության կամ ճանապարհի վնասման արձանագրված արձանագրման վերջին ամսաթիվը։
Աղյուսակ 29. Սողանքային տեղամասեր ճանապարհների վրա շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշը (Road_Index)
	VarChar (20)

	Սողանքային հատվածի սկզբնակետը (Start_KM)
	VarChar (20)

	Սողանքային հատվածի ավարտը (End_KM)
	VarChar (20)

	Ռիսկի աստիճանը (Risk_Level)
	VarChar (50)

	Սողանքի կարգավիճակը (Activity_Status)
	VarChar (50)

	Ճանապարհի վրա ազդող մոտավոր մակերեսը կամ ծավալը (Affect_Area_SQM)
	Double

	Վերջին ակտիվության կամ ճանապարհի վնասման արձանագրված ամսաթիվը  (Last_Event_Date)
	Date



204․27․  Ճանապարհի և ջրահոսքի հատման կետեր (Cross_river_road)։ Կրիտիկական հանգույցներ, որտեղ ճանապարհը հատում է պոտենցիալ վտանգավոր սելավատարներ կամ գետեր (կապվում է 204․1-ին կետի շերտը 204․24-րդ կետի շերտի հետ) (աղյուսակ 30)․
1) Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ․
2) Ճանապարհի պայմանանիշ և համար՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 265-Ն որոշման հավելվածի․
3) Հատման հստակ պիկետը՝ նշվում է ճանապարհի և ջրահոսքի հատման կետերի հատման հստակ պիկետը (կմ+մմմ)․
4) Գետի, առվակի կամ սելավատարի անվանումը՝ նշվում է ջրահոսք առառացնող գետի, առվակի կամ սելավատարի անվանումը․
5) Հատման տեսակը՝ նշվում է ճանապարհի և ջրահոսքի հատման կառույցը (Կամուրջ, Խողովակ, Գետնանցում/Ford և այլն)․
6) Գետի կամ հունի սելավավտանգ լինելու հանգամանքը՝ նշվում է, թե արդյո՞ք տվյալ գետը կամ հունը սելավավտանգ է, թե ո՞չ (Այո / Ոչ)․
7) Խոցելիության ինդեքսը՝ նշվում է ճանապարհի և ջրահոսքի հատման տեղամասում խոցելիության ինդեքսը՝ ըստ բալանց համակարգի (օր. 1-ից 5 բալանոց համակարգով)։
Աղյուսակ 30. Ճանապարհի և ջրահոսքերի հատման կետեր շերտի հատկանիշները․
	Դաշտի անվանում (Field name)
	Տվյալի տեսակ (Data type)

	Օբյեկտի արտաքին նույնականացուցիչ (Id)
	Integer (10)

	Ճանապարհի պայմանանիշ և համար (Road_Index)
	VarChar (20)

	Հատման հստակ պիկետը (Location_KM)
	VarChar (20)

	Գետի, առվակի կամ սելավատարի անվանումը (River_Name)
	VarChar (100)

	Հատման տեսակը (Structure_Type)
	VarChar (50)

	Գետի կամ հունի սելավավտանգ լինելու հանգամանքը (Mudflow_Risk)
	Boolean

	Խոցելիության ինդեքսը (Vulnerability_Score)
	Integer


 »։
 
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2027 թվականի հունվարի մեկից։


Հայաստանի Հանրապետության 
                 վարչապետ    							Ն․ Փաշինյան

ք․ Երևան  
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